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                                   Общество с ограниченной ответственностью  «Атоком»
                                                   
Описание поставляемых секционных  ворот
Ворота Атоком производятся полностью из импортных комплектующих, причем используется продукция крупнейших еврпопейских производителей – сендвич-панели Niemetz (Германия), механика FlexiForce (Голландия), элетроприводы и автоматика , Nice (Италия), . Сборка ворот производится в Литве на собственном производстве.
Сэндвич-панели, из которых сделаны секционные ворота, представляют собой трехслойную конструкцию (сталь – пенополиуретан - сталь) толщиной 42 мм.  Изготовлены из заполняющей пены высокой плотности (ок. 14 кг/куб.м) определяет высокую жесткость и прочность основного конструкционного элемента гаражных ворот. Панели имеют многослойное износостойкое покрытие.

Панели имеют улучшенную конфигурацию контура стальной оболочки. Лицевой и внутренний стальные листы скреплены в замок вверху и внизу панели. Это существенно повышает прочность ворот к ударным нагрузкам и  исключает возможность расслоения.  Ламели снабжены полимерным уплотнительным профилем на стыке панелей, который вставлен в специальную полость панели, что обеспечивает их самоцентровку, что существенно упрощает монтаж ворот и исключает люфт панелей ворот относительно друг друга. Уплотнительный профиль сохраняет эластичность и стойкость к атмосферным воздействиям на протяжении всего срока службы ворот.

Все кронштейны и промежуточные петли для соединения панелей ворот изготовлены из оцинкованной  стали – гарантированное отсутствие коррозии на подвижных узлах и элементах конструкции. Винтовые соединения направляющих заменены на клинч-соединения, производимые методом штамповки. В результате на рабочих поверхностях воротных направляющих отсутствуют выступающие детали, препятствующие движению роликов. Этим обеспечивается и более высокая коррозийная стойкость направляющих.

Секционные ворота поставляемые ООО «Атоком»– безопасные ворота. В них обеспечена защита от защемления пальцев, зацепа, пореза, неконтролируемого движения и падения полотна - ворота полностью соответствуют европейским стандартам безопасности EN 12604 и EN 12453. Окна в воротах из прочного поликарбоната, который никого не поранит, даже если разобьется

Гаражные ворота могут быть практически любых размеров. Ширина ворот может достигать 8 метров, высота – 6 метра.

Минимальный рабочий ресурс пружин – 25 тыс. циклов (опционально – до 100 тыс.)

На секционные ворота предоставляются паспорт и инструкция по эксплуатации, а также гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание.
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